
Program do obsługi rejestratorów serii AL154RE03

APEK Rejestrator 

• Lista wykonanych pomiarów w oknie głównym.
• Programowanie   rejestratora 
• Kalibrowanie   wejść pomiarowych. 
• START/STOP pomiarów z poziomu programu. 

• Archiwizacja   pomiarów 
• Podgląd   wejść pomiarowych 
• Prezentacja   graficzna i tabelaryczna 
• Edycja   graficzna 

Pliki z pomiarami zapisują się w formacie, "yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.txt". Operacje na plikach wykonujemy
przez wywołanie MS Explorer. Dodatkowo możemy przenieść pomiary do arkusza MS Excel.

W Ustawieniach zaawansowanych możemy 'ręcznie' ustawić wszystkie parametry kanałów pomiarowych.
W oknie Ustawienia programujemy podstawowe parametry tj. Czas
próbkowania, ilość włączonych kanałów, liczbę próbek w bloku pomiarowym. 

Wygodny kreator kalibracji i zerowania (tarowania) wejść pomiarowych.

Możliwość archiwizacji wybranego pliku lub całej pamięci.

Zdalne rozpoczynanie i kończenie pomiarów. 
Gdy przerwiemy pomiar w pamięci zostaną tylko już zapisane pomiary. 

Przed rozpoczęciem pomiaru warto
sprawdzić stany wejść pomiarowych.
Jest to możliwe przez zaznaczenie
Podglądu. 

Opcja wygodna do sprawdzenia
charakterystyki czujników.
Wykonane pomiary możemy zapisać
do pliku dyskowego. 

Prosty edytor graficzny posiada
podstawowe narzędzia graficzne tj. lupa,
widok w 3D, przenoszenie wykresu do
schowka, zapisywanie wykresu do pliku
dyskowego, drukowanie. 
Prezentacja tabelaryczna w notatniku lub
WordPad. 

Wygodne przeglądanie w formie 2D i 3D. Możesz edytować dowolną ilość wykresów.

Początek


