Opis ogodlny

1. OPIS OGOLNY SYSTEMU.

System widoczny na rys.1 stuzy do pomiaru 20 temperatur
czujnikami typu PT500, 1 ci$nienia w zakresie 0 — 20Bar, jednego
podcisnienia w zakresie O - -1Bar, 1 wilgotnosci wraz z temperaturg oraz
parametrow odbiornika sieci dwu- lub trojfazowej. Do pomiaru 20
temperatur wykorzystano system AL154S5T20.

AL154S5T20

I Wejscie
RS232 do czujnikow
kompﬂ temperatury

Port
Zasilanic | podci$nienia
3x230V 0--1Bar
- Coujnik
USB do A wilgotnosci
komputera

Czujnik
A cisnienia
Odbiornik 0-20Bar
3x230V

AV32M37 P20M16

Rys. 1 Widok ogolny systemu.
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Do zmierzenia temperatur wraz z pozostalymi wielkosciami stuzy
program ASSIST — MonkeyPrezenter. Do pomiaru samych temperatur mozna
wykorzysta¢ program TUzytkownik.

1.1 Zasilanie systemu.

System ALI154S5T20 do pomiaru temperatury zasilany jest z
zewngtrznego zasilania 8-12V. Do pomiaru ci$nienia i parametrow
odbiornikow tréjfazowych potrzebne jest zasilanie co najmniej jednej fazy
(R) z sieci 230V. Do pomiaru wilgotnosci i podci$nienia wystarczy zasilanie
z portu USB komputera.

1.2 Opis zlacz wejsciowych.

GORA DOL
O | GNDA O |11
O |17 O |12
O | GNDA O T3
O | 118 O |14
O | cNDA (ORI ¢
O | 119 C | Te
O | cNDA O | 7
O | 120 Q| T8
O | GNDA O |79
O | GNDA O | T10
O | GNDA C T
O | cNDA Q112
O | GNDA Q113
O | cNDA Q114
O | GNDA Q118
O | cNDA O 118

Rys.2 Opis zlgcz wejsciowych systemu AL154S5T20.
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20 | O win
19 | O | GNDA
18 | O | w2
17 | O] cNDa
16 O | wis temperatura
15 | O | oNDA
14 | O | widwilgotnose
13 | O | cnDaA
12 | O | wis podcisnienie 0 - -1bar
11 | O | cNDA
10 | © | W16 cisnienie 0-20bar
g | O cNDA
8 | O wo
7 | O cnDa
65 | O wi
5 | O] cNDA
4 | Q| vrer
3 | O vrer
2 | Q| vrRerF
11O vrer

Rys.3 Opis zigcz wejsciowych modutu P20M16.
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Rys.4 Opis zlgcz wejsciowych modutu AVPWR.

2. Uruchomianie systemu oraz praca z programem MonkeyPrezenter.

Podtaczy¢ kabel USB i RS232 do komputera. Nastepnie wiaczyc
zasilanie sieciowe. Uruchomié¢ program ASSIST. W zaktadce Ustawienia
programu w programie MonkeyPrezenter ustawi¢ okres pomiarow (zalecany
>1sek). Nastepnie wybrac sposob prezentacji wynikéw. Moga to by¢ pomiary
wyswietlane z zadanym okresem lub raporty. W polu Nazwa pliku podaé
nazwe pliku do zapisu oraz zaznaczy¢ opcje Zapisz do pliku co (podajac co,
ktéry pomiar/raport ma by¢ zapisany). W zakladce Ustawienia kanatow
ustawiamy wszystkie wymagane kanaty. Ponizej ogélne zasady ustawiania
kanatow:

— do pomiaru pradu lub napigcia nalezy zawsze ustawi¢ na
weczesniejszym kanale pomiar mocy (funkcja P);

— do pomiaru ci$nienia oraz wilgotnosci wybieramy funkcj¢ srednia;

— do pomiaru temperatur wybieramy funkcje¢ AL/54 oraz numer
kanatu zgodny z numerem w systemie AL154S5T20.

Po ustawieniu wszystkich opcji wcisngé przycisk Monitorowanie.
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