Opis systemu AL154S5T20

1. OPIS OGOLNY INTERFEJSU AL154S5T20

Przyrzad umozliwia pomiar, wyswietlenie na wyswietlaczu, zapamigtanie,
oraz przestanie do komputera wartosci chwilowych 1lub $rednich
pomierzonych z wybrang czesto$cig. Programowanie konfiguracji interfejsu
(tzn. ustalenie funkcji catego przyrzadu oraz parametréw poszczegodlnych
kanatéw) odbywa si¢ przy pomocy komputera przytaczonego do interfejsu
przez acze RS lub USB.

Klawiatura
membrankowa

- Zhacze ! | Wyswietlacz |

' RS232/USB! ' LCD2x16

' Whacznik zasilania.
Gniazdo zasilajace:
9V /180 mA

Kanaly pomiarowe:
Kanaty k1 -k20 - Wejscia pomiarowe do czujnikow PT500;
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1. 1 _Parametry techniczne interfejsu AL154S5T20

Napigcie zasilania :

Doktadno$¢ pomiaru :

Zakresy pomiarowe:

kanaty 1 —20:

Szybkos¢ transmisji :

Czesto$¢ pomiaru :

Czestos¢ wyswietlania:

przylaczany zasilacz 8 -12V, 300 mA;
+/- 0.1 % (przetwornik 16-bitowy);

od - 90°C do +175°C;

4800 bodow;

8 bitéw danych, 2 bity stopu;
co 2sek ;

co 2sek ;

Zakres czestosci zapisu do pamigci: od co 2 sek do co 24 godz;

Pamig¢:

1. 2 Opis zlacza wejsciowego:
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Zlacze wejSciowe:

1 - Wejscie kanatu k1; 17 - GNDA;

2 - Wejécie kanatu k2; 18 — Wejscie kanatu k17;
3 - Wejscie kanatu k3; 19 — GNDA;

4 - Wejscie kanahu k4; 20 — Wejscie kanatu k13;
5 - Wejscie kanatu k5 ; 21 - GNDA;

6 - Wejscie kanatu k6; 22 — Wejscie kanatu k19;
7 - Wejscie kanatu k7, 23 - GNDA;

8 - Wejscie kanatu k8; 24 — Wejscie kanatu k20;
9 - Wejscie kanatu k9 ; 25 — GNDA;

10 -Wejscie kanatu k10; 26 - GNDA;

11 —~Wejscie kanatu k11; 27— GNDA;

12 - Wejscie kanatu k12; 28 - GNDA;
13 — Wejscie kanatu k13; 29 - GNDA;

14 — Wejscie kanatu k14; 30 — GNDA;

15 — Wejscie kanatu k15; 31 - GNDA;
16 — Wejscie kanatu k16; 32 - GNDA.

1.3 Standardowe ustawienie interfejsu AL.154S5T20:
(po rozkazie CLR_S):

wyswietlane k1, k2 - drugi wiersz wyswietlacza;
k3, k4 - trzeci wiersz wyswietlacza;
k5, kb6 - czwarty wiersz wyswietlacza;

wlaczone - kanaly: 1 - 20;
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ustawienie kanalow:

charakterystyki 1 —20: czujnik PT500

pamigc - wylaczona;
drukowanie - wylaczone;
czgstose zapisu - 2 min;
czgstos¢ drukowania - 2 min;
warto$¢ danych - chwilowa;
szybkos¢ transmisji - 4800 bodow;
1. 4 Wyposazenie:

Interfejs AL154S5T20;

Zasilacz stabilizowany: 9V/300mA;
Przewodd przylaczeniowy do RS232;

Instrukcja obstugi.

1.5 Lista rozkazéw dla interfejsu AIL.154S5T20:

Opis poszczegblnych rozkazoéw znajduje si¢ w: ,,Lista rozkazow dla
systemu AL154” dostgpnej na stronie www.apek.pl - Pomoc Techniczna .

k.., / ON /OFF / S V/MV/MVC/T../ SA/ SB/ SC/
A ON/A OFF/A T/ A A/A a/A o/

%. /7S A /?S B/?S C/?A_T / ?A_A / ?A_a/?MEMS /
PRINT ON /PRINT OFF/M_S / MEM_ON / MEM_OFF /
PREC_1 /PREC_2/TIME /TIME_/CLR_S/CLR_M/PD_ON/

PD OFF /U W /& /// FASTO/FAST1 /

?DAT /?MEM/ ?PREC /?M_S /?TIME / ?B_U / SAVEP


http://www.apek.pl/
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2. WYSWIETLACZ INTERFEJSU AL154S5T20

_Wyswietlacz:

Zegar 24 godzinny
godz : min : sek

Kanat k1, k2
Temperatura w °C

Kanat k3, k4
Temperatura w °C

Wskaznik wiaczenia
pamigcii procent
zapisanej pamigci.

01:59:59
K1 57.5
k3 63.4
K5 -25.9

Kanat k5, k6
Temperatura w °C

UWAGA: Wyswietlenie wartosci temperatury 00 lub -00 (bez kropki)
$wiadczy o braku, lub o uszkodzeniu czujnika na danym kanale.

Klawiatura:

Weisnigcie klawisza powoduje wiaczenie / wylaczenie zapisu

@ - (wopisie 1 na wyswietlaczu znak : O) - klawisz akceptacji.

pomiarow do wewnetrznej pamigci przyrzadu (wskaznik M — pamigé

wlaczona) .

- (w opisie znak : <) - klawisz zmniejszania.

Woeisnigcie klawisza powoduje przewijanie w dot numeréw kanatow
wyswietlanych na wy$wietlaczu.

@ - (w opisie znak : >) - klawisz zwickszania.
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Wocisnigcie klawisza powoduje przewijanie w gor¢ numerow
kanatéw wyswietlanych na wyswietlaczu.

- (w opisie znak: C) - klawisz restartu. Po nacis$nigciu nastepuje
c zresetowanie interfejsu.

a) (<]

- Wcisnigcie klawisza C po uprzednim wcisnigciu i przytrzy-
maniu klawisza > az do wyswietlenia komunikatu : CLEAR
SYSTEM,powoduje powr6t do parametrow fabrycznych.
Jezeli w czasie wyswietlania komunikatu CLEAR SYSTEM
zostanie wcisniety i przytrzymany klawisz O (az do ukazania
si¢ nowego komunikatu: CLEAR MEMORY) to nastapi
wyzerowanie wewnetrznej pamieci przyrzadu.



