Opis Programu APEK MonkeyPrezenter

OPIS PROGRAMU APEK MonkeyPrezenter wer. 1.5.1.2

1. Opis programu MonkeyPrezenter.

Program MonkeyPrezenter jest dedykowanym programem prezentacji
pomiaréw dla programu AssistAV. Umozliwia tabelaryczng oraz graficzna
prezentacje pomiarow statycznych i dynamicznych.
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Rys.1 Widok catego okna programu MonkeyPrezenter.
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Podstawowe mozliwosci programu:

*  ustawianie cze¢stosci pomiardw (zaleca si¢ czestosci rowne 0.1s lub

wieksze);

*  pomiar wartosci §rednich z ustawianego zakresu;

. sumowanie pomiarow;

*  odejmowanie pomiarow.
Program umozliwia rowniez prezentacje pomiaréw z dedykowanych zestawow
pomiarowych takich jak:

*  zestawy do pomiaréw drgan;

*  zestawy do pomiar6w odbiornikdéw jedno i trdjfazowych;

*  zestawy do pomiardéw wentylatorow;

*  zestawy do pomiar6w maszyn i urzadzen oraz obiektéw budowlanych.

2.0kno plikéw.

Po lewej stronie okna gtownego znajduje si¢ okienko zawierajace wszystkie
pliki (w zalezno$ci od ustawienia pliki o rozszerzeniu .dan, .txt, .xls lub wszystkie) w
danym ustawionym folderze. Podwojne kliknigcie lewym klawiszem myszy na dany
plik powoduje jego wezytanie zaréwno do okna wykresu jak rowniez do okna
znajdujacego si¢ z prawej strony zawierajacego wszystkie wartosci pomiardw.
Kllkajqc prawym klawiszem myszy, mamy do dyspozycp OpCje
Pokaz plzkz danych (*.dan) — w okienku pojawig si¢ wszystkie pliki z
rozszerzeniem .dan;
*  Pokaz pliki (*.txt; *xls) — w okienku pojawig si¢ wszystkie pliki z
rozszerzeniami .#xt oraz .xls;
. Wszystkie pliki (*.*) - w okienku pojawia si¢ wszystkie pliki niezaleznie od
rozszerzenia;
. Wstaw do MS Excel — wstawia dane z pliku do programu MSExcel;
. Wstaw do OpenOlffice — wstawia dane z pliku do programu OpenOffice;
*  MS Explorer — eksploruje dany folder, w ktérym znajduja si¢ pliki;
*  Odswiez — uaktualnia liste plikoéw w okienku.

3. Zakladka Wlasciwosci systemu.
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W zaktadce Wiasciwosci systemu znajduja si¢ ustawienia systemu,
odczytane z programu AssistAV.

Object | System properties.. | Program settings.

Measurement properties,

sampling rate[sek.ms]:  500,00Hz

Buffer size: Z000

Measuring inpuks:

W Mioke: -

z Czujnik cisnienia

Czujnik. cisnienia
Czujnik. cisnienia
Czujnik. cisnienia

Czujnik. cisnienia

Rys. 2 Widok zaktadki Wlasciwosci systemu.

4. Zakladka Ustawienia kanalow.
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Channel settings. | Program settings LI
Channel: .
Numer kanatu Default settings
programu ! 1 [¥] Active -
[Ustawienia

: L8 i domyslne
Numer wejscia Measuring input: y
systemu k 3 Czujnik, cisnienia

Measurement funckion:

'Wybor funkcji MEAN w

Dhugosé
bufora ’v o Length of measuring-buffer
ILiczba miejsc
i ' 3
po przecinku ¥ Mumber of decimal places
Label [Unit]
Mate

Calibration

] v 1

Rys.3 Widok zaktadki Ustawienia kanatow.

Zaktadka umozliwia definiowanie do 64 kanalow prezentowanych przez
program. Program do wyliczenia prezentowanych pomiaréw korzysta z funkcji
wskazanych w polu Funkcja.

Dla kazdego numeru kanalu mozna przyporzadkowacé:

*  Numer wejscia systemu (Wejscie);

*  Funkcje (Funkcja):
SREDNIA - wartos¢ érednia,
SUMAZ2- suma dwoch kanatéw (obok pola wyboru funkcji nalezy
wpisa¢ numery kanatéw do zsumowania),
ROZNICA - roznica dwoch kanatdéw (obok pola wyboru funkcji
nalezy wpisa¢ numery kanatow do odjecia),
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WART. SKUTECZNA - warto$¢ skuteczna,
P(moc czynna) - moc czynna,
S(moc pozorna) - moc pozorna,
Q(moc bierna) — moc bierna,
U — warto$¢ skuteczna napiecia,
I — warto$¢ skuteczna nat¢zenia,
cos @ — cosinus przesuniecia fazowego,
SUMAS3 - suma trzech kanatéow (obok pola wyboru funkcji nalezy
wpisa¢ numery kanatow do zsumowania),
AL154 — stosowane tylko przy systemach AL154.
e Dlugo$¢ bufora (Diugosé bufora pomiarowego):
0- oznacza caty bufor,
x- oznacza bufor o dlugosci x;
*  Liczb¢ miejsc po przecinku (Liczba miejsc po przecinku),
do wyboru: 0, 1, 2 lub 3 miejsca;
¢  Dowolng notatke w polu Notatka;
*  Etykiete opisujaca dany kanat pomiarowy (nie moze zawiera¢ spacji) w
polu Etykieta.

Dodatkowo korzystajac z pola wyboru Aktywny, mozemy wybrac, ktore
kanaty maja by¢ aktywne. Korzystajac natomiast z pola wyboru Dodaj wykres,
wybieramy, ktore kanaty maja pojawic¢ si¢ na wykresie. Przycisk Wybierz kolor stuzy
do wyboru koloru wykresu dla danego kanatu, natomiast w polu Kalibracja, mozemy
wpisa¢ warto$¢ okreslajaca wspotczynnik skalowania wykresu dla danego kanatu.

5. Zakladka Ustawienia programu.

Najwazniejsza opcja w zakladce jest wybor pomigdzy pomiarami- Pomiary
a raportami -Raporty. W zaleznosci od tego, co bgdzie zaznaczone, w polu po prawe;j
stronie beda wyswietlane raporty lub pomiary.

W polu Nazwa pliku mozna wpisa¢ nazwe pliku, do ktoérego zapisywane
beda biezace pomiary/raporty. Do aktywowania zapisu danych nalezy zaznaczy¢ pole
wyboru Zapisz do pliku co, zaznaczajac przy tym, co ktéry pomiar/raport ma by¢
zapisany. W polu Opis pliku wpisuje si¢ opis (bez spacji), ktory znajdzie si¢ w
pierwszej linii w pliku, ktory zapisujemy.

W polu Okres pomiaréw ustawia si¢ okres pomiarow/raportow podczas
monitorowania (okres musi zosta¢ wpisany w formacie hh:mm:ss.zzz). W przypadku
gdy istnieje potrzeba zmiany okresu pomiaréw/raportow podczas monitorowania,
nalezy w polu Okres pomiaréw wpisa¢ nowy okres, a nast¢gpnie nacisnaé przycisk
Odswiez okres. W polu Limit linii mozna wpisac liczbe okre$lajaca ile linii
pomiaré6w maksymalnie moze znalez¢ si¢ w polu widocznym po prawej stronie. Jesli
ta liczba pozostanie 0, to w takim przypadku wszystkie linie od poczatku pomiaré6w
beda zapisywane do pola po prawej stronie.
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Co ktory pomiar/
raport do zapisu

Pojedynczy
[pomiar/raport

Monitorowanie

azwa pliku

Channgl settings. | Program settings
File

File dan []5ave toFile every:
Measurement period

00:00:05.000 hhimmiss.zzz | Refresh period

Limit of lines: File's signature
*0 file's_signature

() Measurements
Open config. (%) Reports

Limit of diagram:
Loveer n 1

Upper 0.1

Line's width |1 &
Chart's kitle:
Left axis bitle:

Right axis title:

Przerwanie
monitorowania

Gmboé§ Granice
Wszystklch{ wykresu:
linii na .

. dolna i gorna
wykresie 18

Zapis ponizszego

pola z pomiarami
N / do pliku

TR A
H? T7 T2 H10 Tld Tll T1Z H1: T13 Tl4 -~
9.5 12 4 Z0.0 9.7 16,5 17.7 1&a.n 9.6 17.4 182
2.5 18.4 Z0.3 2.7 1e.& 17.7 1l2.0 2.6 17.3 18.3
9.3 18.3 Z0.Zz 9.8 16.5 17.6 18.0 9.6 17.Z 18.2
a.5 12.4 Z0.Z 3.7 le.4 17.& 17.3 a.4 17.3 1l8.2
2.5 18.5 Z0.1 2.7 1e.& 17.& 1l2.0 2.6 17.4 18.3
9.518. 5 Z0.2 9.7 16,5 17.7 1&a.n 9.4 17.3 1&8.3
2.5 12.3 Z0.0 2.7 le.e 17.7 17.2 2.4 17.3 18.3
9.5 18.5 Z0.0 9.7 16.5 17.6 18.0 9.4 17.Z 18.3
.5 18.5 Z0.Z 3.7 le.& 17.7 1l2.0 .4 17.2 18.3
2.3 18.4 Z0.1 2.7 le.e 17.7 1l2.0 2.4 17.2 1l8.4
9.5 18.3 Z20.2 9.7 16,5 17.7 1&a.n 9.4 17.3 1&8.3
2.3 18.8 Z0.1 2.7 1e.& 17.& 1l2.0 2.4 17.3 18.3
9.3 18.4 Z0.1 9.5 16.5 17.7 18.1 9.4 17.3 18.3
a.3 18.5 Z0.Z 3.7 le.& 17.7 1l2.1 .4 17.2 1l8.2
2.3 18.4 Z0.Z 2.7 1e.& 17.7 17.2 2.4 17.3 1l8.2
9.318.5 Z20.1 9.7 16,68 17.4 17.9 9.4 17.2 184
2.3 18.8 Z0.Z 2.7 1e.& 17.& 1l2.0 2.3 17.8 1l2.2
9.3 18.5 Z0.z 9.7 16.5 17.6 18.0 9.4 17.Z 18.3
8.3 18.4 Z0.3 3.7 le.& 17.& 1l2.0 8.3 17.2 1l8.32
2.3 18.8 Z0.1 2.8 le.4 17.& 17.2 2.3 17.1 1l2.2
9.3 12,4 201 9.5 16,68 17.7 1&a.n 9.3 17.2 1&8.2
2.3 12.4 Z0.0 2.5 le.& 17.&5 17.2 2.3 17.2 1l2.2
9.3 18.4 Z0.Z 9.5 16.4 17.7 18.0 9.3 17.1 18.2
.2 18.5 Z0.1 3.4 le.& 17.& 17.3 8.3 17.z 1lg8.2
2.3 18.4 Z0.Z 2.5 le.& 17.& 1l2.0 2.3 17.2 1l8.2
Q9.2 18.4 202 9.5 16,68 17.7 17.9 9.117.1 1&8.2
2.2 18.4 Z0.1 2.5 le.& 17.& 1l2.0 2.3 17.2 1l8.2
9.z 18.3 Z0.1 9.5 16.4¢ 17.6 18.0 9.1 17.3 18.3
A.218.3 Z0.1 3.5 le.d4 17.7 17.3 a.1 17.2 1l8.2
2.2 18.4 Z0.Z 2.5 le.& 17.& 17.2 2.1 17.2 1l8.2
Q9.2 18.4 202 9.4 16,65 17.5 17.9 9.117.1 1&8.2
2.2 18.3 Z0.1 2.4 1le.4 17.7 17.2 2.1 17.2 1l8.2
9.z 18.5 Z0.0 9.5 16.5 17.5 17.% 9.1 17.1 18.2
a.0 12.4 Z0.1 3.8 le.& 17.& 17.3 a.1 17.2 1l8.2
2.2 18.4 Z0.0 2.4 16 & 17.7 1l2.0 2.1 17.1 1l2.1
9.0 18.4 202 9.4 16.4 17.5 1&.n0 9.1 17.1 1&8.1
2.2 18.Z Z0.Z 2.4 le.4 17.5 17.2 2.1 17.2 1l8.2
9.0 18.3 Z0.Z 9.4 16.4¢ 17.6 17.9 9.1 17.Z 18.2
A.218.3 Z0.Z 3.4 le.4 17.5 17.3 2.8 17.1 1l2.2
2.2 18.4 Z0.Z 2.4 1e.E 17.& 17.2 2.1 17.2 1l8.2
Q9.2 18.4 201 9.4 16.4 17.6 1&.n0 9.1 17.1 1&8.1
2.0 12.3 Z0.1 2.2 le.4 17.&5 17.2 2.0 17.2 1l8.2

stawienie pomiarow lub raportow

Tytul wykresu oraz
opisy prawej i lewej
osi wykresu

Rys.4 Zaktadka Ustawienia programu.

Przycisk Zapisz konfig. stuzy do zapisu biezacej konfiguracji tj. zapis
ustawien z zakltadki Ustawienia kanatéw (przyporzadkowane numery wejs¢ do
numeréw kanatow, ustawione funkcje dla poszczegdlnych kanatow, dtugosci bufora
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itd.). Przycisk Otworz konfig. stuzy natomiast do odczytu wezesniej zapisanej
konfiguracji.

Opcja Grubosé linii stuzy do zmiany grubosci linii na wykresie. W
przypadku uzycia tej opcji nalezy pamigtad, iz nie ma mozliwosci wyboru, krzywych
do pogrubienia. Automatycznie wszystkie serie zostang pogrubione.

W polu Tytut wykresu ustawia si¢ tytul wykresu, ktory bedzie widoczny
zar6wno podczas monitorowania pomiaréw, jak i podczas wydruku wykresu. W polu
Opis lewej osi wpisujemy opis lewej osi wykresu. Natomiast w polu Opis prawej osi
wpisujemy opis prawej osi wykresu. Opisy osi rowniez bgda widoczne podczas
monitorowania oraz wydruku wykresu.

6. Zakladka Obiekt.

Ohject | System properties.. | Channel settings. | Program settings

K1 - 20.9 K7 - 0.0
Ké ° -9.6 K2 :41.8

4

K3 0.0 Ko : 0
K8 - 0.0 K4 - 0.007
K5 © -9.8 Ko : 0

4
4

Ko -0 Ko : 0

Rys.5 Widok zaktadki Obiekt.

Zaktadka Obiekt stuzy do przegladania aktualnych pomiaréw z 12
wybranych kanatéw. Do zobaczenia wszystkich dwunastu kanatow lub mniejszej
ilo$ci kanatow, nalezy rozszerza¢ lub zwezad panel, na ktorym znajduja si¢ dane
kanaty.
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7. Pole wykresu.
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Rys. 6 Edycja pola wykresu.

Przyciski znajdujace si¢ nad wykresem shuza kolejno do:
»  zapis wykresow do pliku tekstowego (Zapisz wykres jako tekst);
*  kopiowanie wykresu do schowka (Kopiuj);
*  wykres 3D (Widok 3D);
*  skalowanie wykresu (Skalowanie),
*  pokaz/ukryj legende (Pokaz legende);
* informacje o programie (Pomoc i aktualizacja);
o caly/cze$¢ wykresu (Caly lub czesé wykresu);
*  opcje serii znajdujacych si¢ na wykresie (Opcje serii danych);
*  wyjScie z programu (Zamknij i wyjdz).

Przycisk skalowania wykresu posiada dwie opcje:
*  Skaluj granice wykresu;
. Ustaw granice wykresu.

W przypadku uzycia Ustaw granice wykresu wartosci skalowania wykresu
wpisuje si¢ w polach Gdrna i Dolna znajdujacych si¢ na samym dole zaktadki
Ustawienia programu. Natomiast Skaluj granice wykresuskaluje jednorazowo
wykres w zalezno$ci od aktualnych warto$ci wykresu. W przypadku gdy chcemy, aby
wykres skalowal si¢ automatycznie podczas monitorowania, nalezy wcisng¢ przycisk
Skalowanie. Aby wyltaczy¢ automatyczne skalowanie, wystarczy jeszcze raz weisnaé
przycisk Skalowanie. W przypadku uzycia Caly lub cze¢s¢ wykresu w polu
Wspéltczynnik wykresu, znajdujacym si¢ na dole zaktadki Ustawienia programu,
mozna wpisa¢ wspolczynnik okreslajacy, jaka cze$é wykresu bedzie z kazdym
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pomiarem niewidoczna. Powtorne kliknigcie przycisku Caly lub czesé wykresu
spowoduje pokazanie catego wykresu.

Przycisk Opcje serii danych posiada 5 opcji:
. Wartosé Y
. Widoczne serie pogrubione;
o Gruba linia;
. Usun serie;
. Wartosci Y dla calej serii..

Powyzsze opcje, aby byly aktywne muszg zostac¢ najpierw zaznaczone.
Nalezy rozwina¢ przycisk Opcje serii danych i klikna¢ opcje, ktora nas interesuje,
nastepnie nalezy klikaé na serie, ktorych dana opcja ma dotyczy¢. Do
zdezaktywowania danej opcji nalezy klikna¢ ja ponownie, tak aby byta odznaczona.
W przypadku gdy klikniemy inng opcje, ta wezesniejsza zostaje odznaczona.
Pierwsza opcja Wartos¢ Y shuzy do wypisania w prawym gornym rogu wartosci
danego punktu wykresu, na ktory klikamy. Kolejna opcja Gruba linia stuzy do
pogubienia linii danego wykresu, na ktory klikamy. Do pogrubienia nalezy klika¢
lewym przyciskiem myszy. Kazde kliknigcie danej serii pogrubia ja o jeden stopien.
W przypadku gdy chcemy wroci¢ do podstawowej grubosci linii, nalezy klikna¢ dana
seri¢ prawym klawiszem myszy. Kolejna opcja Widoczne serie pogrubione stuzy do
pozostawienia na wykresie tylko pogrubionych serii. Uwaga, jesli serie zostaty
pogrubione poprzez opcje z zaktadki Ustawienia programu: Grubosé linii, to serie te
zostang usuniete. Ta opcja dziata tylko dla serii, ktore zostaty pogrubione poprzez
Gruba linia. Nastepna opcja Usun serie dziata w ten sposob, ze po kliknigciu danej
serii zostaje ona usuni¢ta. Ostatnig opcja jest Wartosci Y dla calej serii, ktora stuzy
do tego, aby wyswietli¢ wszystkie etykiety wartosci dla danej serii danych. Warto$ci
wyswietlamy, klikajac lewym klawiszem myszy, natomiast aby je schowacé, klikamy
prawym klawiszem myszy na dang seri¢. W przypadku gdy chcemy powrdci¢ do
weczesniejszych ustawien tj. wspdlna grubos$¢ linii, brak etykiet, wszystkie serie
widoczne itd. nalezy kliknaé przycisk Opcje serii.

W polu wykresu mozna przegladaé zaréwno biezace pomiary, jak i pomiary
zapisane w pliku. Do odczytu pliku nalezy dwukrotnie nacisna¢ na zadany plik
znajdujacy si¢ w oknie po lewej stronie. Drugg opcja do odczytu pliku jest wybranie
na gornym pasku Plik->Otworz->NazwaPliku. Po wezytaniu pliku pomiary pokaza
si¢ rowniez w polu pod wykresem.

W celu wydrukowania wykresu nalezy wybra¢ na goérnym pasku
Plik->Drukuj wykres. Przed wydrukowaniem nalezy powigkszy¢ wykres na caty
ekran, w celu poprawienia rozdzielczo$ci wykresu.
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W celu odciazenia systemu, wykonujac pomiary, mozemy wylaczyé
program AssistAV. W tym przypadku wychodzac z programu MonkeyPrezenter,
wychodzimy poprzez Wyjdz i zamknij. W przypadku gdy oba programy sa wlaczone,
wychodzimy poprzez Zamknij.
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