Instrukcja obslugi

Termostat zanurzeniowy

z termoelektrycznym uktadem chlodzenia



1. Przeznaczenie.

Termostat zanurzeniowy jest przeznaczony do wielu zastosowan, w ktorych istotne
jest programowanie i utrzymywanie temperatury cieczy w zbiorniku roboczym na
wymaganym poziomie, jak réwniez powtarzalnos¢ warunkéw przebiegu badanych
proceséw. Jest szczegélnie przydatny w laboratoriach medycznych, naukowych
i przemystowych do prowadzenia badan i doswiadczen wymagajgcych zakresu

temperatur nizszych od temperatury otoczenia oraz temperatur podwyzszonych.

Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed awaryjnym wzrostem temperatury cieczy roboczej.
Uktady sterujace pracg w sposob ciggly kontrolujg zgodno$¢ temperatury nastawionej z temperaturg
mierzong cieczy roboczej.

2. Ogolne informacje dotyczace bezpieczenstwa pracy.

W celu zachowania bezpieczefstwa obstugi oraz bezawaryjnej pracy urzadzenia nalezy
zaznajomic si¢ z przepisami BHP oraz wskazdéwkami niniejszej instrukcji.
Niniejszg instrukcj¢ nalezy przechowywaé w miejscu uzytkowania urzadzenia.
Do niniejszej instrukcji uzytkowania maja dodatkowo zastosowanie ogolnie obowigzujace lub
branzowe przepisy dotyczace zapobieganiu wypadkom oraz ochrony $rodowiska.
Niniejsza instrukcja zawiera najwazniejsze wskazowki zwigzane z bezpiecznym obchodzeniem si¢
z dostarczonym urzadzeniem. Powinny ich przestrzega¢ wszystkie osoby, w szczeg6lnosci te, ktore
sg odpowiedzialne za obstuge urzadzenia.

Niebezpieczenstwa wynikajace z pracy urzadzenia.

Urzadzenie zostalo zaprojektowane w oparciu o najnowszy poziom wiedzy technicznej oraz
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa. Jednakze w wyniku nieodpowiedniego uzytkowania moga
powsta¢ zagrozenia dla urzadzenia lub dla obstugi.

Urzadzenie powinno by¢ uzytkowanie wytgcznie:

- W sposob zgodny z jego przeznaczeniem,

- w bardzo dobrym stanie technicznym niebudzacym zastrzezen.

Obowiazki uzytkownika:

Do pracy z urzadzeniem mogg przystapi¢ tylko i wylacznie osoby, ktore:

- zapoznaly si¢ z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy oraz zapobiegania wypadkom oraz
zostaly wprowadzone w tematyke obchodzenia si¢ z urzadzeniem,

- zapoznaly si¢ i1 zostaty przeszkolone zgodnie z wskazéwkami niniejszej instrukcji uzytkowania.
Jesli w pracy z urzadzeniem konieczne jest korzystanie z osobistych §rodkéw ochronnych srodki
takie nalezy zapewnic.

Zachowanie si¢ w przypadku awarii

W sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast wylgczy¢é urzadzenie za pomocg przycisku
umieszczonego na panelu sterowania oznaczonego STOP oraz wylacznika umieszczonego w
kasecie na bocznej §ciance, a nastepnie odlgczy¢ zasilanie 1 powiadomi¢ swoje bezposrednie
kierownictwo.




Niebezpieczenstwa zwiazane z zasilaniem energia elektryczna

Prace zwigzane z zasilaniem elektrycznym powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego
uprawnione. Elektryczne wyposazenie urzadzenia nalezy regularnie kontrolowaé w celu
wyeliminowania zagrozen.
Dostep do urzadzen elektrycznych zastrzezony jest jedynie dla obstugi upowaznione;.
Jesli niezbedne jest wykonywanie prac na elementach przewodzacych prad elektryczny, druga
osoba powinna kontrolowa¢ przebieg robot, aby w razie potrzeby wytaczy¢ wylacznik gtéwny.

Zmiany konstrukcyijne

Bez zgody producenta nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian konstrukcyjnych urzadzenia.
Wymiana cze$ci urzadzenia musi odbywac si¢ w sposéb nie naruszajgcy jego stanu technicznego.
Nalezy stosowa¢ jedynie oryginalne czgéci zamienne.
Instalacja elektryczna urzadzenia przystosowana jest do zasilania na napigcie 230V/50Hz. Przed
przystapieniem do podiaczenia do zasilania uprawniony elektryk powinien sprawdzi¢ zgodno$é
gniazd i wtykow oraz czy spelnione sg parametry sieci zasilajacej.

3. Dane techniczne.

Parametr Jgdn. TZ-3
miary
Wymiary gabarytowe
urzqdze_ma (bez kroccow mm 400 x 460 X 370
cieczowych)
(szer. x wys. x gleb.)
Zakres temperatur pracy °c od +10 do +40
Doktadnos¢ stabilizacji 0
temperatury w punkcie C +0.2
Doktadnosc¢ ustawienia e +0,1
temperatury
Zakres stabilizowanegj e od +15 do +50
temperatury
Pobor mocy w stanie STAND w <100
BY
Moc chtodzenia (max) wW Ok. 500
Napiecie znamionowe / 10%
czestotliwose VIHz 230" /50
Masa netto kg ok.15




4. Wyposazenie.

Instrukcja uzytkowania — Termostat zanurzeniowy TZ-3 szt.1
Instrukcja obstugi — Regulator temperatury ????????7??7? szt.l

5. Instalacja urzadzenia, bezpieczenstwo uzytkowania.

Termostat moze by¢ instalowany i uzytkowany w pomieszczeniach nie zawierajacych
atmosfery wybuchowej. Gniazdo sieciowe do ktorego podlgczony bedzie aparat, musi by¢
zaopatrzone w bolec ochronny.

Urzadzenie przed uruchomieniem nalezy ustawi¢ na twardym podtozu, aby zapewnié
stabilng jego pozycje w czasie pracy. Minimalna odlegto$¢ urzadzenia od sasiednich urzadzen, szaf i
$cian pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza od 150 mm.

6. Budowa i zasada dzialania termostatu zanurzeniowego.

Obudowa zewnetrzna termostatu wykonana jest z blachy nierdzewnej o grubos$ci Imm
lakierowanej proszkowo. Na ptycie czotowej umieszczno panel z regulatorem temperatury i lampkmi
sygnatow alarmowych. Znajdujg si¢ tam: regulator temperatury (typu ?????????), lampki
sygnalizacyjne stanéw alarmowych oznaczone ALARM P (alarm poziom) i ALARM T (alarm
temperatura

Kaseta zasilania sieciowego 230V/50Hz znajduje si¢ na tylnej $ciance urzadzenia, w
ktérej umieszczone jest gniazdo do podiaczenia kabla sieciowego, wylacznik sieciowy oraz
wyjmowana kaseta bezpiecznikowa =z umieszczonym w niej bezpiecznikiem topikowym
zabezpieczajacym urzadzenie przed nadmiernym wzrostem poboru pradu np. w sytuacji zwarcia w
elementach chtodzacych czy w uktadzie sterowania. Po zatgczeniu wylgcznika sieciowego nastepuje
podanie napigcia zasilania na elementy ukladu zasilania i sterowania . W tym stanie mozliwe jest
programowanie procesu chtodzenia i grfzania tj. okreslenie temperatury zadanej.

Boczne $cianki posiadaja otwory wentylacyjne dla chtodzenia wewngtrznych elementdw i nie
wolno ich przystania¢, a wokot nalezy postawic ok. 15cm wolnej przestrzeni dla swobodnego doptywu
powietrza z otoczenia. Nie wolno rowniez umieszcza¢ w poblizu tych $cianek elementow
generujacych cieplo.

Zasada pracy termostatu zanurzeniowego polega na schtodzeniu (lub podgrzaniu) za
pomoca elementow termoelektrycznych Peltiera cieczy, ktorej obieg wymusza pompa obiegowa
ttoczac ja poprzez uktad stabilizacji temperatury. Uktady sterujace pracg urzadzenia zapewniaja
osiaganie i stabilizacj¢ temperatury cieczy roboczej na zaprogramowanym poziomie.

Wewnatrz obudowy umieszczono réwniez elementy elektrycznego uktadu zasilania i
sterowania,

7. Uklad sterowania
Uktad sterowania sktada si¢ z elementow, ktorych przeznaczenie przedstawiono ponizej :

-mikroprocesorowy regulator temperatury typu ESM-4450 jest odpwiedzialny za utrzymywanie
temperatury cieczy roboczej na zaprogramowanym poziomie zgodnie z nastawag wartosci zadanej
temperatury - jest to regulator typu PID. Temperatur¢ mierzy czujnik temperatury typu PT100. Pelna
instrukcja obstugi regulatora jest dostarczana razem z urzadzeniem,



- wlgcznik zasilania sieciowego powoduje podanie synatu sterujgcego do regulatora temperatury i na
elementy wykonawcze procesu stabilizacji temperatury. Tym samym rozpoczyna si¢ chtodzenie lub
grzanie cieczy roboczej do nastawionej temperatury i jej utrzymywanie na tym poziomie. Zalgczane sa
réwniez pompa obiegowa i wentylatory wymuszajace obieg powietrza do otoczenia.

-lampka oznaczona ALARM P za$wieci si¢ na czerwono w sytuacji awaryjnej obnizenia si¢
poziomu cieczy ponizej dopuszczalnych wartosci, a jednoczesnie uaktywni si¢ sygnal dzwigkowy.

-lampka oznaczona ALARM T za$wieci si¢ na czerwono w sytuacji awaryjnej przekroczenia
maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy, a jednoczesnie uaktywni si¢ sygnal dzwigkowy.

8. Obstuga.

Jezeli przed uruchomieniem urzadzenie przebywalo w warunkach duzej wilgotnosci lub w
temperaturze ponizej 10 °C, to przed zataczeniem do sieci powininno przez co najmniej 5 godzin
stac w pomieszczeniu, gdzie begdzie uzytkowane. Przed uruchomieniem termostatu nalezy
podlaczyé przewdd zasilajacy do gniazda zasilania znajdujacego si¢ na tylnej Sciance.

ZASILANIE URZADZENIA Z GNIAZDA SIECIOWEGO BEZ BOLCA OCHRONNEGO
JEST NIEDOPUSZCZALNE 1!

UWAGA! Podczas pracy temperatura cieczy roboczej moze osiagna¢ niski lub wysoki poziom
i nalezy zachowa¢é ostroznos$¢ dotykajac elementow roboczych oraz w razie potrzeby uzywaé
rekawic ochronnych. Personel obslugujacy powinien by¢ odpowiednio przeszkolony we
wlasciwej obsludze urzadzenia.

W celu uruchomienia urzadzenia nalezy:

Napelni¢ uklad obiegu cieczy roboczej odpowiednig iloSciag wtasciwego ptynu. Zalecany przez
producenta jest ptyn typu BORYGO NOWY do chlodnic samochodowych na bazie glikolu
etylenowego. W przypadku uzywania innych plynéw nalezy ten fakt uprzednio uzgodni¢ z
producentem termostatu pod rygorem utraty gwarancji. Cieczy dolewamy do odpowiednich
zbiornikéw po odkregceniu korkow, ktore sa umieszczone na gornej $ciance urzadzenia pod pokrywa
gorng. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom cieczy w obu zbiornikach. Zbyt niski poziom cieczy w
tych zbiornikach sygnalizowany jest sygnatem dzwiekowym i §wieceniem si¢ na czerwono lampki
sygnalizacyjnej oznaczonej ALARM P.

UWAGA! Praca urzadzenia ,,na sucho” bez zapewnienia odpowiedniego poziomu cieczy jest
niedopuszczalna i moze doprowadzi¢ do uszkodzenia badz wrecz jego zniszczenia. Urzadzenie
jest wyposazone w czujnik poziomu cieczy, ktory sygnalizuje zbyt niski jej poziom i
jednoczesnie odlacza zasilanie pomp i elementow stabilizacji temperatury w sytuacji
awaryjnej.

Podlaczy¢ kabel zasilania sieciowego do kasety zasilajgcej umieszczonej na tylnej Sciance
termostatu.

Wilaczy¢ zasilanie przez wlaczenie wyltacznika zasilania sieciowego na tylnej Sciance - na
wyswietlaczach regulatora temperatury ukazg si¢ podswietlone elementy zgodnie z ich opisem
(patrz instrukcje obstugi regulatora temperatury).

Nastawi¢ parametry pracy: Nastaw¢ wszystkich parametrow programu przeprowadzamy zgodnie
z opisem w instrukcji regulatora temperatury (p.instrukcja obstugi)



Awaryjne wylaczanie: w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej nalezy
niezwlocznie wylaczy¢ wylacznik zasilania sieciowego 1 odlaczy¢ urzadzenie od =zasilania
230V/50Hz. Ponowne uruchomienie urzgdzenia jest mozliwe po uprzednim ustaleniu przyczyny
zaistnienia sytuacji alarmowej i jej usunigciu.

9. Naprawa i konserwacja.

Glownym celem konserwacji jest zapewnienie wlasciwego funkcjonowania urzadzenia.
Prawidlowa konserwacja zapobiega wielu awariom, a w razie jej wystapienia redukuje koszty
naprawy do niezbednego minimum.

Przyczyna obnizenia sprawnosci urzadzenia jest przede wszystkim jego zuzycie wynikajace z
eksploatacji oraz zaktocenia zewnetrzne takie jak bledy obslugi, niewtasciwe obchodzenie si¢ z
urzadzeniem oraz wykorzystywanie ptynow znacznie dtuzej niz wynika to z ich dopuszczalnego
Czasu pracy.

Wszelkie oznaki zblizajacej si¢ awarii, uszkodzenia 1 ich naprawy nalezy zglasza¢ i zlecaé
bezposrednio u producenta.

Podczas czyszczenia i mycia urzadzenia nalezy bezwzglednie odlaczy¢ je od zasilania
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda zasilania. Do mycia uzywa¢ migkkiej szmatki
zwilzonej] w wodzie z dodatkiem niewielkiej ilosci ogdlnie dostepnych detergentoéw. Po umyciu
nalezy wysuszy¢ urzadzenie i dopiero wowczas ponownie podtaczy¢ je do zasilania.

UWAGA | Wykonywanie wszelkich czynnos$ci wymagajacych dostepu do przegrody gdzie
znajduja sie¢ elementy sterujace lub do elementéw chlodniczych dostepnych po odkreceniu
scianek obudowy moze wykonywaé tylko odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony
personel z zakladow naprawczych lub serwis producenta.



